
Remplisseuse de fût.  ORISUN CS60FH
Matériel idéal en machine principale pour micro-brasseries et vignerons indépendants. 
Matériel d’appoint parfait pour suppléer à du matériel plus important indisponible ou pour produire plusieurs petites 
séries de produits différents dans un court laps de temps.   

Modèle Standard: KeyKeg Slimline 10L, 20L et 30L.. 
Compatible:           Unikeg et InoxKeg (tous modèles fût de bière) avec supplément. Ne convient pas pour SodaKeg.
Kit platine tête: A, D, G, L, M, S ou U (confirmer le type de tête) et système de contre-pression. Prix: 980,00€ HT
Remise pour exclusion platines têtes KK : 360,00€ (pour les 2). 
Coût pour platines têtes supplémentaires  A, D, G, L, M, S ou U (pour les 2) 360,00€ en + du prix du Kit platine tête.
Pour vins tranquilles et effervescents, bières, soda, boissons naturelles, cocktails et cold brew coffee. 

Production: 60 fûts 30L/heure.     (90 fûts 20L/heure)

Les + PRODUIT: Une très grande mobilité. Une mise en œuvre ultra rapide. Un nettoyage et un rinçage très facile.
La prise en main est très intuitive. La préparation de palette se fait sans soulever le fût 
(glissement sur l’épaule du fût plein et pose directe sur la palette en première ou deuxième couche opération naturelle 
sans effort, pour KeyKeg et UniKeg).
Convertible:  ORISUN CS60FH peut se transformer en laveuse de fût InoxKeg réversible (prix compris dans le Kit platine 
tête).

La garantie zéro défaut: matériel testé sur plusieurs sites avec différents opérateurs sur plus de 10 000 remplissages. 
Le mode d’emploi: Clair et précis le mode d’emploi vous révèle les bonnes pratiques de remplissage
pour optimiser votre production et préserver votre matériel ainsi que pour effectuer une sanitation complète grâce au 
système NEP (nettoyage en place) CIP (Clean In Place)  

Les bonus: Les tutoriels exclusifs qui séquencent le remplissage et le CIP.

Photos non contractuelles,

Prix: 6 980,00€ HT Franco / France Métropolitaine. 
Condition de paiement: 80% à la commande, 20% à la livraison. 

Délai de livraison: 3 semaines.
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Remplisseuse de fût ORISUN CS60FH
Caractéristiques Techniques

Double tête de remplissage à flux continu.
Bascule fût plein: vanne 3 voies INOX.
Visualisation «alerte prise d’air» par tuyau cristal.
Manomètres de contrôle de contre-pression.
Robinets de régulation de contre-pression.
Système NEP CIP complet pour les deux têtes de remplissage en alternance.
Raccord: Partie filetée INOX 316 au choix - MACON, SMS OU DIM en Ø40 ou 
Ø50mm
Par défaut MACON Ø 40mm
Pompe: 2 HP (1,5kw), corps de pompe en inox, Débit 52hl/heure , Tension 380 
volts triphasé (prise en 16A ou 32A : à préciser).
Interrupteur stop et reverse (permet de vidanger le circuit).
Structure tube carré INOX 316: 25 X 25mm 
Dimensions: L: 800mm P: 450mm H: 1250mm (réglable + 100mm)

Options:

Débitmètre avec bascule du flux fût plein/ fût vide.
Vérins pneumatiques de connexion/déconnexion de fût.
Stérilisation et nettoyage raccord de fût par jet de vapeur. 
Tarification: Nous consulter.
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